
Ceny (K• ) bez DPH 121
*Odkaz na podrobné záru!ní podmínky.
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Sklen•ná tabule 4x16x4 s nízkým koe•cientem emise,
m•kkopovlako vý thermo!oat k=1,0 W/m 2K

Okapnice sklen•né 
tabule hliníková

T•sn•ní  
pod sklen•nou tabulí

Podložka z vysoce odolného 
PVC

T•sn•ní Schlegela 
nebo INTER-DEVENTER

Hliníková okapnice 
s termovložkou

Borovicové d"evo 
vrstvené, lepené 
(voliteln• dubové 
nebo meranti)

Hliníkový distan#ní rám

Silikon

D"ev•ná lišta sklen•né tabule

Pohlcova# vlhkosti

x4 s nízkým koe•cientem emise,
ermo!oat k=1,0 W/m 2K

olného 

né tabule

KONSTRUKCE
jednorámové okno, tlouš!ka k"ídla 68 mm a zárubn# též 68 mm; zasklívací 
lišta S-SYSTEM

MATERIÁL ZÁRUBNÍ A K"ÍDEL
borovicové d"evo vrstvené, lepené, voliteln# dubové nebo meranti

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
vodou "editelné barvy – krycí nebo transparentní; krycí nát#r t"ívrstvý a trans-
parentní •ty"vrstvý

ZASKLENÍ
sklen#ná tabule 4x16x4 s nízkým koe$cientem emise, m#kkopovlakový ther-
mo%oat U=1,0 W/m 2k (podle normy EN 674); varianty na objednávku: sklo 
laminované, odolné proti vloupání (P2, P4), protihlukové, ornamentní, Anti-
sol (barvené), Stopsol (zrcadlový efekt), samo•istící, termopanel, tepelný 
ráme•ek ve skle, trojsklo 4x10x4x10x4

KOVÁNÍ:
obvodové ROTO NT s mikroventilací (krom# obloukových oken) a regulací 
ve t"ech rovinách, s ochranou proti vysazení a blokádou špatné polohy kliky; 
varianty na objednávku: omezova• otev"ení ovládaný klikou, oboustranná 
klika s vložkou na klí•, kování odolné proti vysazení, kryté záv#sy Roto Royal

KRYTY NA ZÁV#SY
standard: bílá, hn#dá  barva
voliteln# barvy: zlatá, st"edn# hn#dá - oliva, matný titan, st"íbrná

OKAPNICE
standard: hliníková okapnice s termovložkou v odstínu bílá •i hn#dá (voli-
teln# za doplatek odstíny st"íbrná, zlatá a oliva); pro památkové objekty 
doporu•ujeme okapnici d"ev#nou 

D#LICÍ P"Í$KY (voliteln%)
konstruk•ní (58, 78 mm), víde&ské (nalepené), d"ev#né montované na 
západky, d"ev#né montované na záv#s, meziokenní hliníkové (8, 18, 26, 45 
mm) 

T#SN#NÍ
t#sn#ní Inter-Deventer nebo Schlegel Q-Lon

ZP&SOB OTVÍRÁNÍ:
okno pevné ($x), sklopné, otvíravé, otvírav#-sklopné, výklopn#-p"esuvné, 
skládané (typu patio), oto•né

DOPL'KY K OKN&M
kliky, ventila•ní klapka, ventilátor Renson, ozdobné prvky na klapa•ku, oka-
pnice, otvíra•e oken Geze, magnetické •idlo otev"ení MVS

pohled zevnit"
ZP&SOBY OTVÍRÁNÍ

rozvírací pravé rozvírací levé skláp#cí 
a rozvírací 

pravé

skláp#cí 
a rozvírací 

levé

skláp#cí

POL-SKONE S-SYSTEM
D"EV#NÉ

Ceny oken jsou ur•ovány podle modulového ceníku, který je k dispozici v prodejnách. 
Jiná než pravoúhlá okna vyrábíme podle individuálních projekt'.

barevné provedení - viz str. 132

akustické 
vlastnosti: 
34 (-2;-5) 

odolnost 
proti zatížení 
v%trem: C3

tepelná 
propustnost: 1,3

propustnost 
vzduchu: 4

vodot%snost: 
9A 
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KONSTRUKCE
jednorámové okno, tlouš!ka k"ídla 68 mm a zárubn# též 68 mm; zasklívací 
lišta R= 5 mm 

MATERIÁL ZÁRUBNÍ A K"ÍDEL
borovicové d"evo vrstvené, lepené, voliteln# dubové nebo meranti

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
vodou "editelné barvy – krycí nebo transparentní; krycí nát#r t"ívrstvý a trans-
parentní •ty"vrstvý

ZASKLENÍ
sklen#ná tabule 4x16x4 s nízkým koe$cientem emise, m#kkopovlakový ther-
mo%oat U=1,0 W/m 2k (podle normy EN 674); varianty na objednávku: sklo 
laminované, odolné proti vloupání (P2, P4), protihlukové, ornamentní, Anti-
sol (barvené), Stopsol (zrcadlový efekt), samo•istící, termopanel, tepelný 
ráme•ek ve skle, trojsklo 4x10x4x10x4

KOVÁNÍ:
obvodové ROTO NT s mikroventilací (krom# obloukových oken) a regulací 
ve t"ech rovinách, s ochranou proti vysazení a blokádou špatné polohy kliky; 
varianty na objednávku: omezova• otev"ení ovládaný klikou, oboustranná 
klika s vložkou na klí•, kování odolné proti vysazení, kryté záv#sy Roto Royal

KRYTY NA ZÁV#SY
standard: bílá, hn#dá barva 
voliteln# barvy: zlatá, st"edn# hn#dá - oliva, matný titan, st"íbrná

OKAPNICE
standard: hliníková okapnice s termovložkou v odstínu bílá •i hn#dá (voli-
teln# za doplatek odstíny st"íbrná, zlatá a oliva); pro památkové objekty 
doporu•ujeme okapnici d"ev#nou 

D#LICÍ P"Í$KY (voliteln%)
konstruk•ní (58, 78 mm), víde&ské (nalepené), d"ev#né montované na 
západky, d"ev#né montované na záv#s, meziokenní hliníkové (8, 18, 26, 45 
mm) 

T#SN#NÍ
dv# t#sn#ní Inter-Deventer, hlavní a hranové

ZP&SOB OTVÍRÁNÍ:
okno pevné ($x), sklopné, otvíravé, otvírav#-sklopné, výklopn#-p"esuvné, 
skládané (typu patio)

DOPL'KY K OKN&M
kliky, ventila•ní klapka, ventilátor Renson, ozdobné prvky na klapa•ku, 
okapnice, otvíra•e oken Geze, magnetické •idlo otev"ení okien MVS 

pohled zevnit"
ZP&SOBY OTVÍRÁNÍ

rozvírací pravé rozvírací levé skláp#cí 
a rozvírací 

pravé

skláp#cí 
a rozvírací 

levé

skláp#cí

POL-SKONE TYP C

Silikon

Sklen•ná tabule 4x16x4 s nízkým koe•cientem emise,
m•kkopovlakový thermo!oat k=1,0 W/m 2K

Okapnice sklen•né 
tabule hliníková

Podložka  
z vysoce odolného PVC

Hliníková okapnice 
s dopl$kovým  
 t•sn•ním

Borovicové d"evo 
vrstvené, lepené 
(voliteln• dubové 
nebo meranti)

Hliníkový distan#ní rám

D"ev•ná lišta sklen•né tabule

Pohlcova# 
vlhkosti

4x16x4 s nízkým koe•cientem emise,
hermo!oat k=1,0 W/m 2K

o PVC

rám

len•né tabule

T•sn•ní  
INTER-DEVENTER

D"EV#NÉ

Ceny oken jsou ur•ovány podle modulového ceníku, který je k dispozici v prodejnách. 
Jiná než pravoúhlá okna vyrábíme podle individuálních projekt'.

barevné provedení - viz str. 132

TYP C

akustické 
vlastnosti: 
34 (-2;-5) 

odolnost 
proti zatížení 
v%trem: C2

tepelná 
propustnost: 1,3

propustnost 
vzduchu: 4

vodot%snost: 
EI 1200 

NOVINKA
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SKANDINÁVSKÝ SYSTÉM
D"EV#NÉ

Nova park, Arlanda, Švédsko
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Ceny oken jsou ur•ovány podle modulového ceníku, který je k dispozici v prodejnách. 

Silikon

Sklen•ná tabule 4x16x4 s nízkým koe•cientem  
emise,m•kkopovlakový thermo!oat k=1,0 W/m 2K

Okapnice  
sklen•né tabule 
hliníková

t•sn•ní  
sklen•né tabule 

Podložka  
z vysoce  
odolného  
PVC

Borovicové d"evo 
vrstvené, lepené 
(voliteln• dubové 
nebo meranti)

Hliníkový distan#ní rám

D"ev•ná lišta sklen•né tabule

Pohlcova# 
vlhkosti

4x16x4 s nízkým koe•cientem
kový thermo!oat k=1,0 W/m 2K

rám

len•né tabule

t•sn•ní Schlegel  
nebo Inter-Deventer

KONSTRUKCE
jednorámové okno, otvíravé sm#rem ven, tlouš!ka k"ídla 68 mm a zárubn# 
104 mm; zasklívací lišta S-SYSTEM

MATERIÁL ZÁRUBNÍ A K"ÍDEL
borovicové d"evo vrstvené, lepené, voliteln# dubové nebo meranti

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
vodou "editelné barvy – krycí nebo transparentní; krycí nát#r t"ívrstvý a trans-
parentní •ty"vrstvý

ZASKLENÍ
sklen#ná tabule 4x16x4 s nízkým koe$cientem emise, m#kkopovlakový ther-
mo%oat U=1,0 W/m 2k (podle normy EN 674); varianty na objednávku: sklo 
laminované, odolné proti vloupání (P2, P4), protihlukové, ornamentní, Anti-
sol (barvené), Stopsol (zrcadlový efekt), samo•istící, termopanel, tepelný 
ráme•ek ve skle, trojsklo 4x10x4x10x4

KOVÁNÍ:
Roto NT, PN Beslag, s ochranou proti vysazení, blokádou sklopení, omezo-
va• otev"ení ovládaný klikou (balkony) 
na objednávku: oboustranná klika z s vložkou na klí•

OKAPNICE
standard: hliníková okapnice s termovložkou v odstínu bílá •i hn#dá (voli-
teln# za doplatek odstíny st"íbrná, zlatá a oliva); pro památkové objekty 
doporu•ujeme okapnici d"ev#nou 

D#LICÍ P"Í$KY (voliteln%)
konstruk•ní (58, 78mm), víde&ské (nalepené), d"ev#né montované na 
záv#s, d"ev#né montované na záv#sech, meziokenní hliníkové (8, 18, 26, 
45 mm) 

T#SN#NÍ
t#sn#ní Inter-Deventer nebo Schlegel Q-Lon 

ZP&SOB OTVÍRÁNÍ:
okno pevné ($x), otvíravé, oto•né TOP SWING, SIDE SWING, TOP HUNG, SIDE 
HUNG

DOPL'KY K OKN&M
kliky, ventila•ní klapka, ventilátor Renson, ozdobné prvky na klapa•ku, 
okapnice 

PN UNI TOP SWING PN UNI 
SIDE SWING

PN UNI 
TOP HUNG

PN UNI 
SIDE HUNG I

PN UNI 
SIDE HUNG II

SKANDINÁVSKÝ SYSTÉM

widok od ZVENKU
ZP&SOBY OTVÍRÁNÍ

D"EV#NÉ

barevné provedení - viz str. 132

akustické 
vlastnosti: 
33 (-2;-5) 

odolnost 
proti zatížení 

v%trem: C3/B2

tepelná 
propustnost: 1,3

propustnost 
vzduchu: 4

vodot%snost: 
7A 
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DUAL-STANDARD  
D"EVO-HLINÍK

KONSTRUKCE
jednorámové d"ev#né okno s hliníkovým obložením; tlouš!ka k"ídla spolu se 
zárubní a hliníkovým pro$lem 86 mm, d"ev#né •ásti 68 mm 

MATERIÁL ZÁRUBNÍ A K"ÍDEL
borovicové d"evo vrstvené, lepené, voliteln# dubové nebo meranti

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
d"evo: v závislosti na barv# t"í nebo •ty"vrstvý nát#r – speci$cký proces 
impregnace a lakování vodou "editelnými krycími nebo transparentními 
barvami
hliník: práškový nát#r; základní barvy: RAL 9016, 9007, 9006, 9005, 8019, 8017, 
8011, 8007, 8003, 8001, 7042, 7035, 7001, 6029, 6005, 5015, 5013, 5010, 3003, 
3002, 1033, 1013 (za p"íplatek lze objednat další barvy z palety RAL)
ZASKLENÍ
sklen#ná tabule 4x16x4 s nízkým koe$cientem emise, m#kkopovlakový ther-
mo%oat U=1,0 W/m 2k (podle normy EN 674); varianty na objednávku: sklo 
laminované, odolné proti vloupání (P2, P4), protihlukové, ornamentní, Anti-
sol (barvené), Stopsol (zrcadlový efekt), samo•istící, termopanel, tepelný 
ráme•ek ve skle, trojsklo 4x10x4x10x4

KOVÁNÍ:
obvodové ROTO NT s mikroventilací (krom# obloukových oken) a regulací 
ve t"ech rovinách, s ochranou proti vysazení a blokádou špatné polohy 
kliky; varianty na objednávku: omezova• otev"ení ovládaný klikou, obo-
ustranná klika s vložkou na klí•, kování odolné proti vysazení, kryté záv#sy 
Roto Royal

KRYTY NA ZÁV#SY
standard: bílá, hn#dá barva
voliteln# barvy: zlatá, st"edn# hn#dá - oliva, matný titan, st"íbrná

D#LICÍ P"Í$KY (voliteln%)
konstruk•ní (56, 80 mm), víde&ské (nalepené), meziokenní hliníkové (8, 18, 
26, 45 mm), 

T#SN#NÍ
t#sn#ní Inter-Deventer nebo Schlegel Q-Lon

ZP&SOB OTVÍRÁNÍ:
okno pevné ($x), skláp#cí, rozvírací, rozvírací a skláp#cí 

DOPL'KY K OKN&M
kliky, ventila•ní klapka, ventilátor Renson, otvíra•e oken Geze, magnetické 
•idlo otev"ení oken MVS

pohled zevnit"
ZP&SOBY OTVÍRÁNÍ

rozvírací pravé rozvírací levé skláp#cí 
a rozvírací 

pravé

skláp#cí 
a rozvírací 

levé

skláp#cí

barevné provedení - viz str. 132
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pohled zevnit"

pohled zevnit"

pohled zvenku

pohled zvenku

DUAL-NORD 
D"EVO-HLINÍK

KONSTRUKCE
jednorámové d"ev#né okno s hli-
níkovým obložením; tlouš!ka zárubn# 
spolu s hliníkem 117 mm, tlouš!ka 
k"ídla spolu s hliníkovým pro$lem 81 
mm

MATERIÁL ZÁRUBNÍ A K"ÍDEL
borovicové d"evo vrstvené, lepené, 
voliteln# dubové nebo meranti

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
d"evo: v závislosti na barv# t"í nebo 
•ty"vrstvý nát#r – speci$cký proces 
impregnace a lakování vodou "edi-
telnými krycími nebo transparentními 
barvami
hliník: práškový nát#r; základní 
barvy: RAL 9016, 9007, 9006, 9005, 
8019, 8017, 8011, 8007, 8003, 8001, 
7042, 7035, 7001, 6029, 6005, 5015, 
5013, 5010, 3003, 3002, 1033, 1013 (za 
p"íplatek lze objednat další barvy z 
palety RAL)

ZASKLENÍ
sklen#ná tabule 4x16x4 s nízkým 
koe$cientem emise, m#kkopovla-
kový thermo%oat U=1,0 W/m 2k (podle 
normy EN 674); varianty na objed-
návku: sklo laminované, odolné 
proti vloupání (P2, P4), protihlukové, 
ornamentní, Antisol (barvené), Stop-
sol (zrcadlový efekt), samo•istící, ter-
mopanel, tepelný ráme•ek ve skle, 
trojsklo 4x10x4x10x4

KOVÁNÍ
Roto NT, PN Beslag, s ochranou proti 
vysazení, blokádou sklopení, omezo-
va• otev"ení ovládaný klikou (bal-
kony)
na objednávku: oboustranná klika z 
s vložkou na klí•

KRYTY NA ZÁV#SY
standard bílá, hn#dá barva
voliteln# barvy: zlatá, st"edn# hn#dá 
- oliva, matný titan, st"íbrná

D#LICÍ P"Í$KY (voliteln%)
konstruk•ní (58 mm), víde&ské (nale-
pené), meziokenní hliníkové (8, 18, 
26, 45 mm), 

T#SN#NÍ
t#sn#ní Inter-Deventer nebo Schle-
gel Q-Lon

ZP&SOB OTVÍRÁNÍ:
okno pevné ($x), skláp#cí, rozvírací, 
oto•né Top SWING, Top Hung, Side 
Hung 

DOPL'KY K OKN&M
kliky, ventila•ní klapka, ventilátor 
Renson 

KONSTRUKCE
jednorámové d"ev#né okno s hliníko-
vým obložením; tlouš!ka k"ídla spolu 
se zárubní a hliníkovým pro$lem 77 
mm, zasklívací lišta S-SYSTÉM

MATERIÁL ZÁRUBNÍ A K"ÍDEL
borovicové d"evo vrstvené, lepené, 
voliteln# dubové nebo meranti

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
d"evo v závislosti na barv# t"í nebo 
•ty"vrstvý nát#r: zvláštní proces 
impregnace a lakování vodou "edi-
telnými krycími nebo transparentními 
barvami, hliník základní barvy, bare-
vné provedení paleta RAL a NCS 

ZASKLENÍ
sklen#ná tabule 4x16x4 s nízkým 
koe$cientem emise, m#kkopovla-
kový thermo%oat U=1,0 W/m 2k (podle 
normy EN 674); varianty na objed-
návku: sklo laminované, odolné 
proti vloupání (P2, P4), protihlukové, 
ornamentní, Antisol (barvené), Stop-
sol (zrcadlový efekt), samo•istící, ter-
mopanel, tepelný ráme•ek ve skle, 
trojsklo 4x10x4x10x4

KOVÁNÍ
obvodové ROTO NT s mikroventilací 
(krom# obloukových oken) a regu-
lací ve t"ech rovinách, s ochranou 
proti vysazení a blokádou špatné 
polohy kliky; varianty na objednávku: 
omezova• otev"ení ovládaný klikou, 
oboustranná klika s vložkou na klí•, 

kování odolné proti vysazení, kryté 
záv#sy Roto Royal

KRYTY NA ZÁV#SY
standard: bílá, hn#dá barva
voliteln# barvy: zlatá, st"edn# hn#dá 
- oliva, matný titan, st"íbrná

D#LICÍ P"Í$KY (voliteln%)
konstruk•ní (64mm), víde&ské (nale-
pené), meziokenní hliníkové (8, 18, 
26, 45 mm), 

T#SN#NÍ
t#sn#ní Inter-Deventer nebo Schle-
gel Q-Lon 

ZP&SOB OTVÍRÁNÍ:
okno pevné ($x), sklopné, otvíravé, 
otvírav#-sklopné, skládané (typu 
patio)

DOPL'KY K OKN&M
kliky, ventila•ní klapka, ventilátor 
Renson, otvíra•e oken Geze, magne-
tické •idlo otev"ení oken MVS 

ALU-EFFECT   
D"EVO-HLINÍK

barevné provedení - viz str. 132

barevné provedení - viz str. 132

akustické 
vlastnosti: 
33 (-2;-5) 

odolnost 
proti zatížení 

v%trem: C3/B2

tepelná 
propustnost: 1,3

propustnost 
vzduchu: 4

vodot%snost:
7A  

akustické 
vlastnosti: 
34 (-2;-5) 

odolnost 
proti zatížení 
v%trem: C3

tepelná 
propustnost: 1,3

propustnost 
vzduchu: 4

vodot%snost: 
9A 
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KONSTRUKCE
jednorámové okno, tlouš!ka k"ídla 90 mm a zárubn# též 90 mm; zasklívací 
lišta R= 5 mm 

MATERIÁL ZÁRUBNÍ A K"ÍDEL
borovicové d"evo vrstvené, lepené, voliteln# dubové

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
vodou "editelné barvy – krycí nebo transparentní; krycí nát#r t"ívrstvý a trans-
parentní •ty"vrstvý

ZASKLENÍ
sklen#ná tabule 4x16x4x16x4, U=0,5 W/m 2k výpln#ná argonem s distan•ním 
ráme•kem SGG Swisspacer; voliteln#: termopanel

KOVÁNÍ
obvodové ROTO NT s mikroventilací (krom# obloukových oken) a regulací 
ve t"ech rovinách, s ochranou proti vysazení a blokádou špatné polohy kliky; 
varianty na objednávku: omezova• otev"ení ovládaný klikou, oboustranná 
klika s vložkou na klí•, kování odolné proti vysazení, kryté záv#sy Roto Royal

KRYTY NA ZÁV#SY
standard: bílá, hn#dá barva
voliteln# barvy: zlatá, st"edn# hn#dá - oliva, matný titan, st"íbrná

OKAPNICE
standard: hliníková okapnice s termovložkou v odstínu bílá •i hn#dá (voli-
teln# za doplatek odstíny st"íbrná, zlatá a oliva); pro památkové objekty 
doporu•ujeme okapnici d"ev#nou 

D#LICÍ P"Í$KY (voliteln%)
konstruk•ní (68, 92mm), d"ev#né montované na západku, d"ev#né monto-
vané na záv#sech, meziokenní hliníkové (8, 18, 26, 45 mm) 

T#SN#NÍ
3 t#sn#ní Inter-Deventer, dv# hlavní a jedno hranové

ZP&SOB OTVÍRÁNÍ:
okno pevné ($x), skláp#cí, rozvírací, rozvírací a skláp#cí, skláp#cí a posuvné, 
skládací (typu patio) 

DOPL'KY K OKN&M
kliky, ozdobné prvky na klapa•ku, OKAPNICE, otvíra•e oken Geze, magne-
tické •idlo otev"ení okien MVS

pohled zevnit"
ZP&SOBY OTVÍRÁNÍ

rozvírací pravé rozvírací levé skláp#cí 
a rozvírací 

pravé

skláp#cí 
a rozvírací 

levé

skláp#cí

ENERGY CONCEPT 90

akustické 
vlastnosti:  
35 (-1;-5)

odolnost 
proti zatížení 
v%trem: C3

tepelná 
propustnost: 0,77

propustnost 
vzduchu: 4

vodot%snost:  
EI1200

vrstvené lepené d"evo 
(3 vrstvy),

hliníková okapnice sklen#né tabule

hliníková okapnice 
s termovložkou

t#snicí lišta 
hrany 
Inter-Deventer

t#sn#ní 
Inter-Deventer

podložka 
z vysoce 
odolného 
PVC

t#sn#ní 
pod sklen#nou tabulí

Silikon

sklen#ná tabule 4x16x4x16x4 + distan•ní rám 
SGG swisspacer

D"EV#NÉ

barevné provedení - viz str. 132

Koe+cient tepelné prostupnosti 0,77 (W/m 2K)
pro okno 1,23 x 1,48 m

NOVINKA
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PATIO POSUVNÉ

ZP&SOBY OTVÍRÁNÍ

P"íklad patia posuvného

KONSTRUKCE
jednorámové okno, tlouš!ka k"ídla 68 mm a zárubn# též 68 mm; zasklívací 
lišta S-SYSTÉM nebo R= 5 mm 

MATERIÁL ZÁRUBNÍ A K"ÍDEL
borovicové d"evo vrstvené, lepené, voliteln# dubové nebo meranti

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
vodou "editelné barvy – krycí nebo transparentní; krycí nát#r t"ívrstvý a trans-
parentní •ty"vrstvý

ZASKLENÍ
sklen#ná tabule 4x16x4 s nízkým koe$cientem emise, m#kkopovlakový ther-
mo%oat U=1,0 W/m 2k (podle normy EN 674); varianty na objednávku: sklo 
laminované, odolné proti vloupání (P2, P4), protihlukové, ornamentní, Anti-
sol (barvené), Stopsol (zrcadlový efekt), samo•istící, termopanel, tepelný 
ráme•ek ve skle

KOVÁNÍ
obvodové ROTO Patio S NT, regulace ve t"ech rovinách s ochranou proti 
vysazení; varianty na objednávku: oboustranná klika s vložkou na klí•, 
„automat“ v klice 

KRYTY NA ZÁV#SY
standard: bílá, hn#dá barva
volba: barva tmav#hn#dá, st"ední hn#dá, p"írodní st"íbrná

OKAPNICE
standard: hliníková okapnice v odstínu bílá •i hn#dá (voliteln# za doplatek 
odstíny st"íbrná, zlatá a oliva)

D#LICÍ P"Í$KY (voliteln%)
konstruk•ní (58, 78 mm), víde&ské (nalepené), d"ev#né montované na 
záv#s, meziokenní hliníkové (8,18,26,45 mm) 

T#SN#NÍ
t#sn#ní Inter-Deventer nebo Schlegel Q-Lon

ZP&SOB OTVÍRÁNÍ:
posuvné k"ídlo (levé nebo pravé/ pevné k"ídlo, posuvné k"ídlo (levé nebo 
pravé)/ boky 2 pevná k"ídla, posuvné k"ídlo (levé nebo pravé)/ rozvírací 
k"ídlo, posuvné k"ídlo (levé nebo pravé) / 2 rozvírací k"ídla, 2 posuvná k"ídla 
(levé nebo pravé)/ 2 rozvírací k"ídla, 2 posuvná k"ídla (levé a pravé) / pevné 
zasklení uvnit"

DOPL'KY K OKN&M
ventilátor Renson 

ší"ka 1500-6000 mm (v závislosti na typu)                                                                           - 
výška 1200-2500 mm (v závislosti na typu)

D"EV#NÉ

barevné provedení - viz str. 132

akustické 
vlastnosti: 
34 (-2;-5) 

odolnost 
proti zatížení 
v%trem: C3

tepelná 
propustnost: 1,3

propustnost 
vzduchu: 4

vodot%snost: 
9A 
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PATIO SKLÁDACÍ

ZP&SOBY OTVÍRÁNÍ

P"íklad patia skládacího

330

550

321 431

651

KONSTRUKCE
jednorámové okno, tlouš!ka k"ídla 68 mm a zárubn# též 68 mm; zasklívací 
lišta S-SYSTÉM nebo R= 5 mm; varianta na objednávku: nízký hliníkový práh 
Konfort

MATERIÁL ZÁRUBNÍ A K"ÍDEL
borovicové d"evo vrstvené, lepené, voliteln# dubové nebo meranti

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
vodou "editelné barvy – krycí nebo transparentní; krycí nát#r t"ívrstvý a trans-
parentní •ty"vrstvý

ZASKLENÍ
sklen#ná tabule 4x16x4 s nízkým koe$cientem emise, m#kkopovlakový ther-
mo%oat U=1,0 W/m 2k (podle normy EN 674); varianty na objednávku: sklo 
laminované, odolné proti vloupání (P2, P4), protihlukové, ornamentní, Anti-
sol (barvené), Stopsol (zrcadlový efekt), samo•istící, termopanel, tepelný 
ráme•ek ve skle

KOVÁNÍ
obvodové ROTO Patio 6080, regulace ve dvou rovinách s blokádou špatné 
polohy kliky a ochranou proti vysazení; varianty na objednávku: obo-
ustranná klika s vložkou na klí• 

KRYTY NA ZÁV#SY
standard: bílá, hn#dá barva
volba: barva st"ední hn#dá, st"íbrná 

OKAPNICE
standard: hliníková okapnice v odstínu bílá •i hn#dá (voliteln# za doplatek 
odstíny st"íbrná, zlatá a oliva) 

D#LICÍ P"Í$KY
konstruk•ní (58, 78 mm), víde&ské (nalepené), d"ev#né montované na 
západky, d"ev#né montované na záv#s, meziokenní hliníkové (8, 18, 26, 45 
mm) 

T#SN#NÍ
t#sn#ní Inter-Deventer nebo Schlegel Q-Lon

ZP&SOB OTVÍRÁNÍ:
schémata: 330, 321, 431, 532, 541, 550, 633, 651, 743, 761, 770, 871

DOPL'KY K OKN&M
kliky, ventilátor Renson

- ší"ka 1600-5500 mm (v závislosti na typu)
- výška 900-2500 mm (v závislosti na typu)

D"EV#NÉ

barevné provedení - viz str. 132

akustické 
vlastnosti: 
34 (-2;-5) 

odolnost 
proti zatížení 
v%trem: C3

tepelná 
propustnost: 1,3

propustnost 
vzduchu: 4

vodot%snost: 
9A 
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PATIO LIFE 
D"EVO-HLINÍK

KONSTRUKCE
jednorámové okno s hliníkovým 
obložením, tlouš!ka k"ídla spolu s hli-
níkem 82 mm a zárubn# s hliníkovým 
pro$lem 190 mm; tepeln# izolovaný 
zadlabaný nízký práh vhodný do 
bezbariérových prostor

MATERIÁL ZÁRUBNÍ A K"ÍDEL
borovicové d"evo vrstvené, lepené, 
voliteln# dubové 

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
d"evo: v závislosti na barv# t"í nebo 
•ty"vrstvý nát#r – speci$cký proces 
impregnace a lakování vodou "edi-
telnými krycími nebo transparentními 
barvami
hliník: práškový nát#r; základní 
barvy: RAL 9016, 9007, 9006, 9005, 
8019, 8017, 8011, 8007, 8003, 8001, 
7042, 7035, 7001, 6029, 6005, 5015, 
5013, 5010, 3003, 3002, 1033, 1013 (za 
p"íplatek lze objednat další barvy z 
palety RAL)
ZASKLENÍ
sklen#ná tabule 4x16x4 s nízkým 
koe$cientem emise, m#kkopovla-
kový thermo%oat U=1,0 W/m 2k (podle 
normy EN 674); varianty na objed-
návku: sklo laminované, odolné 
proti vloupání (P2, P4), protihlukové, 
ornamentní, Antisol (barvené), Stop-
sol (zrcadlový efekt), samo•istící, ter-

mopanel, tepelný ráme•ek ve skle

KOVÁNÍ
obvodové ROTO Life s regulací ve 
dvou rovinách, se 4 •epy proti vysa-
zení, mikroventilace; varianta na 
objednávku: oboustranná klika s vlo-
žkou na klí• 

D#LICÍ P"Í$KY (voliteln%)
konstruk•ní (56, 80 mm), víde&ské 
(nalepené), d"ev#né montované na 
západky, meziokenní hliníkové (8, 18, 
26, 45 mm) 

T#SN#NÍ
systémové t#sn#ní Roto 

ZP&SOB OTVÍRÁNÍ:
pevné k"ídlo, posuvné k"ídlo (levé 
nebo pravé) /pevné k"ídlo, 2 posu-
vná k"ídla (levé a pravé) /2 pevná 
k"ídla (bo•ní), posuvné k"ídlo levé 
posuvné k"ídlo pravé, 2 posuvná 
k"ídla (levé a pravé) /pevné k"ídlo 
prost"ední

DOPL'KY K OKN&M
ventilátor Renson, hliníková p"íložka 
na práh

PATIO LIFE

KONSTRUKCE
jednorámové okno, tlouš!ka k"ídla 68 
mm a zárubn# 171 mm; zasklívací lišta 
S-SYSTÉM nebo R= 5 mm, tepeln# izo-
lovaný zadlabaný nízký práh vhodný 
do bezbariérových prostor

MATERIÁL ZÁRUBNÍ A K"ÍDEL
borovicové d"evo vrstvené, lepené, 
voliteln# dubové 

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
vodou "editelné barvy – krycí nebo 
transparentní; krycí nát#r t"ívrstvý a 
transparentní •ty"vrstvý

ZASKLENÍ
sklen#ná tabule 4x16x4 s nízkým 
koe$cientem emise, m#kkopovla-
kový thermo%oat U=1,0 W/m 2k (podle 
normy EN 674); varianty na objed-
návku: sklo laminované, odolné 
proti vloupání (P2, P4), protihlukové, 
ornamentní, Antisol (barvené), Stop-
sol (zrcadlový efekt), samo•istící, ter-
mopanel, tepelný ráme•ek ve skle

KOVÁNÍ:
obvodové ROTO Life s regulací ve 
dvou rovinách, se 4 •epy proti vysa-
zení, mikroventilace; varianta na 
objednávku: oboustranná klika s vlo-
žkou na klí•

OKAPNICE
standard: hliníková okapnice v 
odstínu bílá •i hn#dá (voliteln# za 
doplatek odstíny st"íbrná, zlatá a 
oliva) 

D#LICÍ P"Í$KY (voliteln%)
konstruk•ní (58, 78 mm), víde&ské 
(nalepené), d"ev#né montované na 
západky, meziokenní hliníkové (8, 18, 
26, 45 mm) 

T#SN#NÍ
systémové t#sn#ní Roto

ZP&SOB OTVÍRÁNÍ:
k"ídlo pevné, posuvné k"ídlo (levé 
nebo pravé) pevné k"ídlo, 2 posuvná 
k"ídla (levé a pravé) / 2 k"ídla pevné 
(bo•ní), posuvné k"ídlo levé posuvné 
k"ídlo pravé, 2 posuvná k"ídla (levé a 
pravé) pevné k"ídlo prost"ední

DOPL'KY K OKN&M
ventilátor Renson, hliníková p"íložka 
na práh

ZP&SOBY OTVÍRÁNÍ

D"EV#NÉ

barevné provedení - viz str. 132
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BALKÓNOVÉ DVE"E

BAREVNÉ PROVEDENÍ OKEN

OKENNÍ KLIKY

POUŽITÍ: VÝCHOD NA TERASU, BALKON, 
A TAKÉ JAKO VN#JŠÍ DVE"E

d"ev#né – borovicové nebo dubové
- jedno nebo dvouk"ídlé
- ší"ka: - jednok"ídlové 800-1300 mm,

dvouk"ídlé 1000-2400 mm
- výška: 2000-2450 mm
- oboustranná klika s vložkou
- lištový zámek s •epy proti vysazení
- nízký hliníkový práh
- rozší"ené rámy k"ídel
- možnost nahrazení sady sklen#ných tabulí termopanelem

Cena: individuální kalkulace

transparentní laky

natírané
000

bílá (NCS s0500-N)

010

hn#dá (NCS s8010-Y90R)

barvy vzorníku RAL a NCS
(krom# kovových) - p"íplatek 
podle tabulky barev - min. 2 ks
ekologické akrylové barvy

Klika s !íselným kódem

VENUS

Barva chrom-mat

klika 322

FIX

Barva chrom-mat

klika 433

VENUS

Barva patina

klika 433

VENUS s klí•kem

Barva chrom-mat

klika 655

O-INVEST

Barva chrom hliník

klika 5544

VENUS s tla•ítkem

Barva chrom-mat

klika 544

iroko cyp"iš sipo sv#tlý teak tmavý teak o"ech palisandr impregnát antický dub antický olivovník antický teak

iroko cyp"iš sipo sv#tlý teak tmavý teak o"ech palisandr impregnát antický dub antický olivovník antický teak

vybarvení na borovici

vybarvení na dubu 

vybarvení na meranti

iroko cyp"iš sipo sv#tlý teak tmavý teak o"ech palisandr impregnát antický dub antický olivovník antický teak olejované

pinie stará borovice sapelli teak africký više&

pinie stará borovice sapelli teak africký više&

pinie stará borovice sapelli teak africký više&

NOVINKA
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OKENNÍ D#LICÍ P"Í$KY A P"ÍSLUŠENSTVÍ
Možnost použít 
tepelný ráme•ek 
ve skle, který sni-
žuje riziko konden-
zace vodních par 
na okrajích sklel a 
zajiš!uje estetický 
vizuální efekt. 
Nabízen v r'zných 
barevných verzích.

Ventila•ní m"ížky (umož&ují 
automatické proud#ní vzduchu 

p"i zav"eném okn#) 

Pro památkové objekty je 
na výb#r sada lišt stylizovaných 

na ozdobnou lištu (klapa•ku).

D"ev#ná okapnice ur•ená 
pro památkové objekty

Ventilátor Renson 
(montovaný nad sadou 
sklen#ných tabulí)

Nízký práh u balkonových dve"í 
a skládacích dve"í typu patio

OZDOBNÁ LIŠTA (KLAPA*KA) OZDOBNÁ LIŠTA (KLAPA*KA) OZDOBNÁ LIŠTA (KLAPA*KA)

H
O

R
N

Í Z
A

K
O

N
*E

N
Í

O
Z

D
O

B
N

Á
 L

IŠ
T

A
D

O
LN

Í Z
A

K
O

N
*E

N
Í

Kryté záv#sy

odnímatelná - na západkáchnalepená (víde&ská) konstruk•ní dostupné v r'zných barvách 
a ší"kách: 8, 18, 26, 45 mm

konstruk•ní 
d"ev#ná

vn#jší (na skle) 
d"ev#ná nalepená 

(víde&ská)

vn#jší (na skle) 
d"ev#ná 

odnímatelná

meziokenní 
hliníková

SCHÉMA D#LICÍCH P"Í$EK

DOPL'KY

OZDOBNÉ LIŠTY DO OKEN

VN#JŠÍ (NA SKLE) 
D"EV#NÁ

VN#JŠÍ (NA SKLE) 
D"EV#NÁ

VN#JŠÍ D"EV#NÁ MEZIOKENNÍ HLINÍKOVÁ
(zlatá, ší". 8mm)
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Druh kliky Vnit<ní 
dve<e

FR EI 30 SR 
27, 32

FR EI 30 SR 
42 * FR EI 45 * FR EI 60 * SR 39, ko-

u<ot%sné
ORION, 
VLÁKNA CERBER II CERBER II 

39 dB B-30 / C-30 NORDIC ELEGANT 

DYNAMIC podélný štítek x x (<) (<) (<) x - - - - - -
DYNAMIC d%lený štítek x x (<) (<) (<) (<) - - - - - -
KLARA d%lený štítek x x x x (<) x - - - - - -
KLARA podélný štítek x x x x (<) x - - - - - -
LAVINIA x x x x x x - - - - - -
WING podélný štítek x x x x (<) x - - - - - -
WING d%lený štítek x x (<) (<) (<) (<) - - - - - -
ONDA d%lený štítek x x x x x x - - - - - -
ONDA podélný štítek x x x x x x - - - - - -
AXA x x x (<) (<) x - - - - - -
NERIS-R x x (<) (<) (<) (<) - - - - - -
IMAGE-O-INOX x x (<) (<) (<) (<) - - - - - -
IMAGE-QR x x (<) (<) (<) (<) - - - - - -
ELEKTRA-QR x x x x x x - - - - - -
LUCKY x x x x x x - - - - - -
ENTERO x x (<) (<) (<) (<) - - - - - -
ENTRY x x (<) (<) (<) (<) - - - - - -
TRINITY x x (<) (<) (<) (<) - - - - - -
TERRY x x (<) (<) (<) (<) - - - - - -
VICTORIA x x (<) (<) (<) (<) - - - - - -
MY x x (<) (<) (<) (<) - - - - - -
PRIMO II x x x x x x x x x - x x
PRESTIGE x x - - - x x x x x x (<<)
GARDA x x - - - x x x x x x (<<)
CARBO x x x x x x - - - - - -
LATINO x x x x x x - - - - - -
PASSO x x x (<) (<) x - - - - - -
TWIST  x x (<) (<) (<) x - - - - - -
LINEA x x (<) (<) (<) x - - - - - -
SABIA x x x x (<) x - - - - - -
PASSO ALTO x x (<) (<) (<) x - - - - - -
CALYPSO x x (<) (<) (<) (<) - - - - - -
LUMEN x x x (<) (<) x - - - - - -
SWING x x (<) (<) (<) x - - - - - -
STEPS x x x (<) (<) x - - - - - -
VERTO x x (<) (<) (<) (<) - - - - - -
SALSA x x x x x x - - - - - -
SEMPRE x x (<<<) (<<<) (<<<) x - - - - - -
GRAVI x x (<<<) (<<<) (<<<) x - - - - - -
ASTOR x x (<<<) (<<<) (<<<) x - - - - - -
GRAF x x (<<<) (<<<) (<<<) x - - - - - -
SIMPLE x x x (<<<) (<<<) x - - - - - -

(<) kliky mohou být použity po vým#n# šroub' za vruty 3,5x25mm a kolíku na delší než 120mm
(<<) pouze se zámkem standard
(<<<) kliky mohou být použity po vým#n# kolíku za delší než 120mm

pohled 
ze str. záv#s'

Matné sklo – ve standardním provedení
P<i použití kulatého okénka je nutno objednat jako výpl= dve<í d<evot<ískovou desku

pohled 
ze str. záv#s'

BMD

BMJ

BMN*

BK

BR

pohled 
ze str. záv#s'

pohled 
ze str. záv#s'

rub

rub

rub

rub

Ve zbývajících modelech dve"í jsou kulatá okénka vylou•ena.

KLIKY

KULATÁ OKÉNKA

MODELY DVE"Í
KULATÁ OKÉNKA 

POUZE 
U PLNÝCH VERZÍ

POZNÁMKY

ARGENT (BMD,BMJ,BMN,BK,) - 2 2- POUZE U VERZÍ 3,6,9

BUENO BMD,BMJ,BMN,BK,

CLASSIC BMD,BMJ,BMN,BK,

CLASSIC LUX BMD,BMJ,BMN,BK,

DECO BMD,BMJ,BMN,BK,

DECO LUX BMD,BMJ,BMN,BK,

DECO SOFT BMD,BMJ,BMN,BK,

DYNAMIC BMD,BMJ,BMN,BK,

ETIUDA B0 BMD,BMJ,BMN,BK

FORM BK, BR

GRAND (BMD,BMJ,BMN,BK)  POUZE U 70,80,90.

GRAVI BMD,BMJ,BMN,BK,

IMPULS BMD,BMJ,BMN,BK,

INTER-AMBER BMD,BMJ,BMN,BK,

INTERSOLID (BR) POUZE U 70, 80, 90

INTERSOLID II (BR) POUZE U 70, 80, 90

INTERSOLID SOFT (BR) POUZE U 70, 80, 90

KONGO BMD,BMJ,BMN,BK,

L-PROJEKT BMD,BMJ,BMN,BK,

MILENIUM (BMD,BMJ,BMN,BK) POUZE U 70, 80, 90

MODERN (BR) POUZE U 70, 80, 90

P!YTOWE BMD,BMJ,BMN,BK,

SAHARA BMD,BMJ,BMN,BK,

SIMPLE BMD,BMJ,BMN,BK,

TANGANIKA BMD,BMJ,BMN,BK,

VENA (BMD,BMJ,BMN,BK,) POUZE U 70, 80, 90

kulaté okénko 1 (Ø 250 mm, tlouš!ka 35-45 mm) 2100

- nerezová ocel 
(mat)

kulaté okénko 2 (Ø 300 mm, tlouš!ka 35-45 mm) 2778

kulaté okénko 3 (Ø 350 mm, tlouš!ka 35-45 mm) 3333

kulaté okénko 4 (Ø 400 mm, tlouš!ka 35-45 mm) 3889

kulaté okénko 1 (Ø 250 mm, tlouš!ka 35-45 mm) 2211

- nerezová ocel 
(mat)

kulaté okénko 2 (Ø 300 mm, tlouš!ka 35-45 mm) 3111

kulaté okénko 3 (Ø 350 mm, tlouš!ka 35-45 mm) 3611

kulaté okénko 4 (Ø 400 mm, tlouš!ka 35-45 mm) 4222

kulaté okénko 1 (Ø 250 mm, tlouš!ka 35-45 mm) 2889
- nerezová ocel 

(mat)

*výpl" pouze 
d#evot#íska

kulaté okénko 2 (Ø 300 mm, tlouš!ka 35-45 mm) 3322

kulaté okénko 3 (Ø 350 mm, tlouš!ka 35-45 mm) 3889

kulaté okénko 4 (Ø 400 mm, tlouš!ka 35-45 mm) 4433

kulaté okénko 1 (Ø 220 mm, tlouš!ka 40 mm) 2211

nerezová ocel 
(lesk)

kulaté okénko 2 (Ø 320 mm, tlouš!ka 40 mm) 3544

kulaté okénko 3 (Ø 350 mm, tlouš!ka 40 mm) 4211

kulaté okénko 4 (Ø 380 mm, tlouš!ka 40 mm) 4433

kulaté okénko 1 (Ø 220 mm, tlouš!ka 11 nebo 18 mm) 3333
- nerezová ocel 
(mat), chrom, 

mosaz
kulaté okénko 2 (Ø 320 mm, tlouš!ka 11 nebo 18 mm) 5000

kulaté okénko 3 (Ø 350 mm, tlouš!ka 11 nebo 18 mm) 5556

K VNIT"NÍM DVE"ÍM

KULATÉ OKÉNKO
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KLIKY
K VNIT"NÍM DVE"ÍM

DYNAMIC
d%lený štítek

Barva zlatá chrom patina

WK, WB 567 800 612

WC 712 989 745

DY

Barva

WK, WB

DYNAMIC rozte$ 72 mm

podélný štítek

Barva zlatá chrom patina

WK, WB 489 556 534

WC 545 656 634

DY

Barva

WK, WB

WC

KLARA
d%lený štítek

Barva
zlatá

zlatá-sat
nikl

patina

Klika 445 534

Rozeta WK, WB 134 145

Rozeta WC 323 345

KLAR

Barva

LAVINIA
d%lený štítek

Barva chrom-nikl

Klika 1800

Rozeta WK, WB 356

Rozeta WC 712

Barva

Klika

Rozeta WK, W

Rozeta WC

KLARA rozte$ 72 mm

podélný štítek

Barva
zlatá

zlatá-sat
nikl

patina

WK, WB 423 534

WC levé 578 656

WC pravé 578 656

KLAR

Barva

WK, WB

WC lev

WC pra
POZOR – r&zné verze WC kno'ík& v závislosti na sm%r u otevírání dve#í

WING rozte$ 72 mm

podélný štítek

Barva
zlatá

zlatá-sat
nikl

patina

WK, WB 434 523

WC levé 623 634

WC pravé 623 634

WING

Barva

WK, WB

WC lev

WC pra
POZOR – r&zné verze WC kno'ík& v závislosti na sm%r u otevírání dve#í

WING
d%lený štítek

Barva
zlatá

zlatá-sat
patina

chrom chrom-mat

WK, WB 689 767 800

WC 800 945 1000

WING

AXA
d%lený štítek

Barva bílá F1 (chrom)
F3 (zlatá)

F4 (patina)
F9 (titan)

WK, WB 178 211 267

WC 233 289 311

AX

Barva

NERIS-R
d%lený štítek

Barva nikl

WK 1556

WB 1556

WC 1923

NE

Barva

WK

IMAGE-O INOX
d%lený štítek

Barva inox

Klika 723

Rozeta WK, WB 145

Rozeta WC 456

IMAG

Barva

Klika

IMAGE-QR
d%lený štítek

Barva nikl

WK 1456

WB 1456

WC 1800

IMAG

Barva

WK

ELEKTRA-QR
d%lený štítek

Barva nikl-mat

Klika 3745

Rozeta WK, WB 700

Rozeta WC 1145

ELEK
LUCKY

d%lený štítek

Barva nikl-sat titan

WK, WB 2767 3322

WC 3211 4433

LUCK

Barva

WK, WB

WK - pro klí$, WB - pro vložku, WC - pro koupelnový kno'ík
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KLIKY

Kliky pro vn#jší dve$e

Kliky

ENTERO
d%lený štítek

Barva
nikl
mat titan

WK, WB 3212 4212

WC 3878 4878

ENTE

Barva

WK, WB

ENTRY
d%lený štítek

Barva nikl-mat titan

Klika 4323 4989

Rozeta WK, WB 723 945

Rozeta WC 1612 1723

ENTR

Barva

Klika

TRINITY
d%lený štítek

Barva nikl-mat titan

Klika 3878 4434

Rozeta WK, WB 723 945

Rozeta WC 1612 1723

TRINIT

Barva

Klika

TERRY
d%lený štítek

Barva nikl-mat titan

Klika 3878 4434

Rozeta WK, WB 723 945

Rozeta WC 1612 1723

TERRY

Barva

Klika

VICTORIA
d%lený štítek

Barva
dub/nikl

wenge/nikl

Klika 2212

Rozeta WK, WB 323

Rozeta WC 545

VICT

Barva

Klika

MY
d%lený štítek

Barva
nikl
mat titan

WK, WB 3878 4756

WC 4756 5545

MY

Barva

WK, WB

PRIMO II

Barva zlatá chrom

Klika 767 878

Rozeta pro vložku do spodního
zámku (sada 2 ks)

323 434

Rozeta pro vložku do horního
zámku (sada 2 ks)

323 434

PRIM PRESTIGE rozte$ 72 mm

Barva zlatá chrom

KLIKA
+

KLIKA

t#ídy C 1612

t#ídy C se zabezpe$ením vložky 1834

KLIKA
+

KOULE

t#ídy C 1723

t#ídy C se zabezpe$ením vložky 1945

ROZETA
t#ídy C 845

t#ídy C se zabezpe$ením vložky 1067

PR

Bar

K

K

K

GARDA rozte$ 72 mm

Barva F1 (chrom), F3 (zlatá)

Klika t#ídy C 
se zabezpe$ením vložky 1778

Rozeta t#ídy C 
se zabezpe$ením vložky 667

SEMPRE
d%lený štítek

Barva nikl

Klika 723

Rozeta WK, WB 178

Rozeta WC 256

SEMP GRAVI
d%lený štítek

Barva nikl

Klika 723

Rozeta WK, WB 178

Rozeta WC 256

GRAVI GRAF
d%lený štítek

Barva hn%dá satén

Klika 2412

Rozeta WK, WB 712

Rozeta WC 1412

GRAF

SIMPLE
d%lený štítek

Barva hn%dá satén chrom satén

Klika 3045 3156

Rozeta WK, WB 712 778

Rozeta WC 1412 1489

SIMPLE PREMIUM
d%lený štítek

Barva nikl satén titan patina

Klika 4423 5323 5623

Rozeta WK, WB 4423 5323 5623

Rozeta WC 5467 6500 6800

PREMIU

Barva

ASTOR
d%lený štítek

Barva chrom / chrom mat

Klika 2489

Rozeta WK, WB 578

Rozeta WC 967

ASTOR D-INVEST
d%lený štítek

Barva chrom hliník

Klika 5545

D-INVEST

Klika s %íselným kódem

NOVINKA
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KLIKY Fiesta
K VNIT"NÍM DVE"ÍM

CARBO
d%lený štítek

Barva
chrom  
hliník

klika + rozeta WK 2434

klika + rozeta WB 2434

klika + rozeta WC 2767

CARBO

LATINO
d%lený štítek

Barva
chrom  
hliník

klika + rozeta WK 1100

klika + rozeta WB 1100

klika + rozeta WC 1434

LATINO

Barva

PASSO
d%lený štítek

Barva nikl-mat chrom-mat

klika 878 878

rozeta WK 434 434

rozeta WB 434 434

rozeta WC 545 545

PASSO

BarBarva

TWIST
d%lený štítek

Barva
nerezová ocel/

chrom

klika 878

rozeta WK 434

rozeta WB 434

rozeta WC 545

TWIST

Barva
ner

LINEA
d%lený štítek

Barva mosaz chrom chrom - mat nikl nikl 
kartá$ovaný

klika 878 878 878 878 878

rozeta WK 434 434 434 434 434

rozeta WB 434 434 434 434 434

rozeta WC 545 545 545 545 545

LINEA

Barva mos

SABIA
d%lený štítek

Barva
zlatá/ 

zlatá satén
chrom/ 

chrom satén nikl zlatá30/ 
nerezová ocel

klika + 
rozeta WK

3767 4100 4323 4989

klika + 
rozeta WB

3767 4100 4323 4989

klika + 
rozeta WC

5100 5545 5878 6656

CALYPSO
d%lený štítek

Barva
zlatá/ 

zlatá satén
chrom/ 

chrom satén nikl zlatá30/ 
nerezová ocel

klika + 
rozeta WK

4989 5434 5989 6434

klika + 
rozeta WB

4989 5434 5989 6434

klika + 
rozeta WC

6434 6656 7323 7767

SWING
d%lený štítek

Barva
zlatá/ 

zlatá satén
chrom/ 

chrom satén nikl zlatá30/ 
nerezová ocel

klika + 
rozeta WK

5767 6212 6656 7767

klika + 
rozeta WB

5767 6212 6656 7767

klika + 
rozeta WC

7434 7767 8767 9878

PASSO ALTO
d%lený štítek

Barva chrom-satén

klika 1434

rozeta WK 878

rozeta WB 878

rozeta WC 1100

PASSO VERTO
d%lený štítek

Barva chrom-satén

klika 1545

rozeta WK 878

rozeta WB 878

rozeta WC 1100

STEPS
d%lený štítek

Barva chrom

klika 1545

rozeta WK 878

rozeta WB 878

rozeta WC 1100

STEPS

LUMEN
d%lený štítek

Barva chrom-satén

klika 1100

rozeta WK 545

rozeta WB 545

rozeta WC 989

LUMEN

Barva chr

SQUARE
d%lený štítek

Barva
hn%dá-mat, 

chrom-satén, nikl, 
nikl velvet

klika + rozeta WK 2323

klika + rozeta WB 2323

klika + rozeta WC 2656

SQSQSQUARE

Barva

vložka t#ídy B vložka t#ídy 6 (t#ída C):
30/30, 30/35, 35/35, 40/35

1 ks 1 ks (s koulí) sada – 2 ks (s koulí)

zlatá, st#íbrná zlatá, st#íbrná zlatá, nikl-satén

pro dve#e ORION, 
B-30

434 545 1212

pro dve#e CERBER II* 434 545 1212

1 ks

zlatá, st#íbrná

falcové
31/36

434

bezfalcové 
31/36

434

SALSA
d%lený štítek

Barva chrom-nikl

klika + rozeta WK 1100

klika + rozeta WB 1100

klika + rozeta WC 1212

SALSA

Barva

klika + rozeta WK

pro dve#e ORION

*p#i objednávání vložek s koulí je pot#eba uvést sm%r otevírání dve#í

Vložky pro vn%jší a vchodové dve#e

Vložky pro vnit#ní dve#e
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TECHNICKÁ OSV;D<ENÍ, 
CERTIFIKÁTY 

REFERENCE 

Velké nám%stí, Hradec Králové

Kampus, Brno Orange, Prze=mierowo Nova park, Arlanda

„Resident”, >winouj?cie

Grunwaldzki Center, Wroc@aw

CKAM, Pozna[

Apartmány Pod Zakletým, \í$ky v Orlických horách

Mi]dzyzdroje Kolporter, Kielce

Hotel Savoy, Špindler&v Mlýn
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DVE\E A OKNA

www.pol-skone.cz

Kde nás najdete?

Seznam autorizovaných dodavatel& a montážních 'rem nalezete na stránkách

Sklad POL-SKONE Hradec Králové 500 03, Brat$í Štefan& 902/71

Zastoupení pro (eskou republiku a Slovensko
Obchodní centrum a vzorkovna v <R
Veverkova ulice 1688
500 02 Hradec Králové
tel/fax 00420 495 530 979
e-mail: info.polskone^seznam.cz
www.pol-skone.cz

DVE\E A OKNA

Hradec Králové

Liberec

Praha

Plze)
Olomuc Frýdek-Místek

Žilina

Bratislava

Košice



Zastoupení pro •eskou republiku a Slovensko
Obchodní centrum a vzorkovna v • R

Veverkova ulice 1688
500 02 Hradec Králové

tel/fax 00420 495 530 979
e-mail: info.polskone@seznam.cz

www.pol-skone.cz

OBCHODNÍ PARTNER 

DVE E!A!OKNA


